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Tehniskais raksturojums: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums 

un substrāta veids 
Apraksts: 
Veidots uz bituma bāzes, ūdensdrošs, lietošanai 
gatavs pārklājums. Pielieto automašīnu apakšējo 
virsmu aizsargāšanai no rūsas un abrazīvas berzes 
 
Raksturojums: 

 Veido uz virsmām izturīgu, elastīgu slāni, 
kas to aizsargā no bojājumiem, ko rada 
rūsa, sāls, eļļas, akmeņi 

 Klusina skaņas 

 Atgrūž ūdeni 

 Ūdens un šķīdinātāju izturīgs 
 
Izmantošanas iespējas: 

 Auto sliekšņu, spoileru, riteņu arku, atdures 
stieņu (bamperu) apstrādāšanai 

 Aizsardzībai no akustiskās vibrācijas 

 Trokšņu klusināšanai 
 
Krāsa un iepakojums: 
Krāsas: melna 
Iepakojums: aerosola baloni 500 ml 
1 l skārda tvertne pistolei 
 
Uzglabāšana: 
12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā 
vietā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C. Atvērtu 
iepakojumu izlietot īsā laikā 

Virsmas: 
Materiāli: metāls 
Prasības darba virsmām: sausas, tīras, attaukotas 
Virsmas sagatavošana darbam: attīrīt no rūsas 
Virsmai jābūt ideāli sausai. Iepriekšēja virsmas 
slīpēšana uzlabo pārklājuma liptspēju 
 
Uzklāšana: 
Virsmu attīrīt un izžāvēt 
Neapstrādājamās virsmas aizklāt 
Pirms produkta lietošanas balonu rūpīgi sakratīt vai 
samaisīt 
Uzklāj ar otu, rullīti vai uzsmidzina 
Ideāla rezultāta sasniegšanai, rekomendējam 
uzklāt ar aerosola spiediena vai ar spiediena un 
pistoles palīdzību (rekomendējamais spiediens +- 4 
Bar, 2-4 mm), uzsmidzinot līdzekli neatšķaidītā 
veidā 
Apkārtējās vides temperatūra: no +10°C līdz +25°C 
Attīrīšana: ar acetonu vai kādu citu šķīdinātāju 
 

Piezīmes drošības ieteikumi: 
Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus 
Nēsāt aizsargbrilles un sejas aizsarg masku un 
cimdus. Pielietot labi vēdināmās telpās, darba laikā 
nesmēķēt! Viegli uzliesmojošs! 
 

Bāze 
Bituma sveķu, šķīdinātāju un speciālu 
korozijas inhibitoru maisījums 

Konsistence Šķidrums 

Cietēšanas process Fiziska izžūšana 

Blīvums 0.73 + - 0.02 g/ml 

Virskārtas sacietēšana* 2 h 

Pilnīgi sacietējis* 24 h 
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