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Linoleja līme 
  

LINOSET 
 

 
RAKSTUROJUMS: Līme LINOSET izgatavota uz polimēru ūdens dispersijas 

bāzes.  
 

LIETOŠANAS SFĒRA: Paredzēta ruļļveida grīdu un sienu pārklājumu uz 
vinilpolimēru vai tekstilmateriālu pamatnes (tajā skaitā 
linoleja, korķveida materiālu u.c.) pielīmēšanai pie finiera un 
betona virsmām, kā arī pie kokšķiedru plātnēm.  

 

Žūšanas laiks 20
0
C temperatūrā: 

 
3 - 4 stundas 
 
 

LIETOŠANA: Līmi vienmērīgi uzklāj uz tīrām un sausām virsmām, 
izmantojot zobveida špakteļlāpstiņu vai veltnīti. Uzklājamais 
materiāls jāpiespiež aplīmējamajai virsmai un rūpīgi 
jāizlīdzina, nepieļaujot nelīdzenumu, burbuļu un tml. 
parādīšanos. Līmes pilnīga sacietēšana notiek 24 stundu 
laikā. Darba instrumentus pēc lietošanas nekavējoties 
jānomazgā ar siltu ūdeni un ziepēm. 

PATĒRIŅŠ: 

 

4 - 6 m
2
/l  

GLABĀŠANAS LAIKS: 

 

36 mēneši cieši aizvērtā tarā, sargājot no sasalšanas. 

IEPAKOJUMS: 

 

1 l, 10 l, 15 l 
 

DARBA UN VIDES 

AIZSARDZĪBA: 

Uzglabāt cieši noslēgtu. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ja 
norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt 
iepakojumu vai tā marķējumu. 
 

 

 


