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Grunts 
  

GF-021 
 

RAKSTUROJUMS: Alkīda grunts. 
 

LIETOŠANAS SFĒRA: Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu 
gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu un uretānalkīdu 
emaljām Pentaprim, Pentatop Universal, Pentalux T, Neosprint 
30, URF -1128 vai Rialkid nolūkā aizsargāt tās no korozijas.  
 

TEHNISKIE PARAMETRI: 

- krāsa  
 
- negaistošo vielu tilpuma daļa,% 
 
- žūšanas laiks 200C  
  temperatūrā  
- izturēšanas laiks līdz  
  pārkrāsošanai ar nākošo grunts  
  vai emaljas kārtu 

 
sarkanbrūna 
 

49  2 
 
Ne ilgāk par 5 stundām.  
 
 
 
Ne mazāk par 6 stundām. 
 

LIETOŠANA: Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā 
atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar ksilolu, solventu, šķīdinātājiem 
SOLVEKS vai SOLVEKS sprint. Nepieciešamais šķīdinātāja 
daudzums uzklājot ar otu vai veltnīti - 0 – 5 %. Grunts uzklāšanu 
ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu 
un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Pirms grunts uzklāšanas 
krāsojamā virsma jāattīra no netīrumiem, korozijas produktiem 
(rūsas) un jāattauko. Krāsošanas un grunts žūšanas laikā gaisa 
un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par 
+5ºC. Gaisa relatīvais mitrums – nedrīkst pārsniegt 85 %. Grunti 
uzklāj 1- 2 kārtās uz tīras sausas virsmas ar otu, veltnīti, 
pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar 
sprauslas diametru 0,011"-0,017"). 

PATĒRIŅŠ: 10 - 12,5 m2/l (vienai kārtai ar sausās plēves biezumu 40 - 50 
μm, nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā). 

ŠĶĪDINĀTĀJS: Ksilols, solvents vai šķīdinātājii SOLVEKS vai SOLVEKS sprint. 
Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai. 
 

GLABĀŠANAS LAIKS: 48 mēneši blīvi noslēgtā grunts ražotāja tarā. 
 

IEPAKOJUMS: 0,45 l; 0,9 l; 2,7 l; 10 l; 23 l; 180 l. 
 

DARBA UN VIDES 

AIZSARDZĪBA: 

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Kaitīgs ieelpojot un nonākot 
saskarē ar ādu. Kairina ādu. Kaitīgs ūdens organismiem, var 
radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un 
sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. 
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties 
meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā 
marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut 
nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot 
drošības datu lapas. 
 

 


