
LXT® urbjmašīna

DHP484RTJ
18V • 54Nm • 0-2000min-1
Jaudīga profesionāla pielietojuma trieciena urbmašīna/
skrūvgriezis ar BL motoru

Efektīva bezsuku urbjmašīna profesionāliem skrūvju
skrūvēšanas un urbšanas darbiem, izmantojot vai
neizmantojot trieciendarbības režīmu. Divi jaudas
iestatījumi. Maks. griezes moments ― 54/30 Nm.
Universāls instruments montieriem, būvniekiem un
remontdarbiniekiem. Iebūvēts LED apgaismojums.
Divi 5,0 Ah akumulatori un ātrās uzlādes lādētājs
Makpac koferī.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Akumulatora nominālais spriegums 18 v
Voltāža LXT ✓
Akumulatora aizsargsistēma ✓
Bezsuku motora ✓
Ātrums bez slodzes 0 - 500 / 2000 min-¹

Maks. griezes moments 54 / 30 Nm
Griezes momenta pozīcijas 21
Triecieni minūtē 0 - 7500 / 30 000

min-¹
Maks. diametrs kokā 38 mm
Maks. diametrs mūrī 13 mm
Maks. diametrs betonā 13 mm
Maks. diametrs tēraudā 13 mm
Vārpsta 1/2"-20UNF "
Urbja patronas kapacitāte 1,5 - 13 mm
Skaņas jaudas līmenis (LWA) 99 dB(A)

Skaņas spiediena līmenis (LpA) 88 dB(A)

EAN 0088381826228

Saite uz produkta lapu - www.makita.lv

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

• Triecienurbšana arī akmens tipa materiālos.
• Optimāls roktura dizains.
• Iebūvēts LED apgaismojums.
• Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem
• Reduktora konstrukcija ar metāla zobratiem nodrošina

ilgmūžibu
• Darbarīks un akumulators ir aprīkots ar aizsardzības

sistēmu. Šī sistēma automātiski atslēdz strāvas padevi
darbarīkam, lai pagarinātu akumulatora kalpošanas
laiku.

• Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
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SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

PIEDERUMI KOMPLEKTĀCIJĀ

199154-9
Ātrās fiksācijas patrona 13mm,

821550-0
Makpac koferis nr.2

837916-4
Makpac kofera nr.2 ieliktnis

IERĪCES KOMPLEKTĀCIJĀ

197280-8 (2x)
Akumulators LXT® 5,0Ah

195584-2
Lādētājs LXT®

PAPILDU PIEDERUMI

199154-9
Ātrās fiksācijas patrona 13mm,

821550-0
Makpac koferis nr.2

837916-4
Makpac kofera nr.2 ieliktnis

CITI

Lietošanas instrukcija

Detaļu shēma
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DHP484.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DHP484.pdf

