
 

 

 

 

Antibakteriāls fungicīdu sastāvs „FUNGI” 

 

 

Pielietojums 

Baktēriju, sēnīšu, aļģu, sūnu, ķērpju attīrīšanas un iznīcināšanas līdzeklis ēku sienu, pamatu, 

ietvju segumu u.c. virsmām. Var apstrādāt koka, polimērmateriāla, akmens, betona, 

azbestcementa un metāla konstrukcijas. Teicams līdzeklis iekštelpu sienu un griestu apstrādei 

pret pelējumu. 

Galvenās īpašības 

 ātrs iedarbošanās laiks; 

 vienkārša apstrādes tehnoloģija; 

 insekticīda īpašības; 

Lietošanas instrukcija 

1. Sastāvu uzstrādā uz virsmas ar mīkstu suku vai otu, bagātīgi noklājot visu virsmu ar 

sastāvu FUNGI. Noklāto virsmu iztur apmēram 60 min. 

2. Apstrādāto virsmu nomazgā ar tīru ūdeni un enerģiski noberž ar kaprona suku. Procedūru 

atkārto vairākkārtīgi, līdz virsma ir tīra no aļģēm, sūnām un pelējuma.  

Patēriņš 

3-5 m²/L 

Iepakojums 

1; 5; 25L (plastmasa) 

 


