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Talak noraditie dati balstas uz Regulas (ES) 812/2013 un (ES) 814/2013 prasibam, ciktal tas piemérojamas produktam.

Izstradajuma dati Simbols  Vieniba 7736503611
Deklareétais slodzes profils XL
Udens uzsildi$anas energoefektivitate klase C
Udens uzsildi$anas energoefektivitate Nwh % 39
Gada elektroenergijas patérin$ AEC kWh 4320
Gada kurinama patérins AFC GJ -
Citi slodzes profili
Udens uzsildisanas energoefektivitate (citi slodzes profili) Nwh %
Gada elektroenergijas patérins (citi slodzes profili, vidéji klimatiskie apstak|i) AEC kWh
Gada kurinama patérins (citi slodzes profili) AFC GJ
Temperatras regulatora iestatijums (piegades stavoklis) Teet °C 70
Akustiskas jaudas limenis telpas Lwa dB 15
Dati par darbspéju arpus maksimalas slodzes laika né
Montazas, instalacijas vai apkopes (ja attiecas) laika veicamie ipaSie piesardzibas pasakumi skatit tehnisko dokumentaciju
Inteligenta regulésana né
Dienas elektroenergijas patérin$ (vidéji klimatiskie apstakli) Qglec kWh 19,850
Dienas kurinama patérin$ Qryel kWh
Slapekla oksidu emisijas (tikai gazei vai $kidrajam kurinamajam) NO, mg/kWh
Nedélas kurindma patérin$ ar viedregulatoru que"‘”teek'sm kWh

ar
Nedélas elektroenergijas patérin$ ar viedregulatoru Qe'e°:’r":ek'sm kWh
Nedeélas kurinama patérin3 bez viedregulatora Qyelweek kWh
Nedeélas elektroenergijas patérins bez viedregulatora Qelec, week kWh
Tvertnes tilpums v |
Sajaukts Gdens 40 °C temperatira V40 | 246

Specifiski piesardzibas pasakumi instalacijai un apkopei, ka ari otrreizéjai izejvielu parstradei un/vai utilizacijai aprakstiti instalacijas un lieto$anas
instrukcija. Lasiet un ievérojiet instalacijas un lieto$anas instrukciju.

Dati drukasanas laika. Jaunaka versija ir pieejama interneta.
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