
TOPE DECOR LINE

PRODUKTA DATU LAPU
MORA95_SU_W_70W_LED_6650
Universāls apļveida apgaismojums virsmas
montāžai, ar iespēju izvēlēties krāsu 
temperatūru no 3000 līdz 6500K. Ir iespēja
regulēt gaismas temperatūru cct ar dip slēdža 
palīdzību. Elektronisks vadības mehānisms
ar fiksētu izeju . Korpuss baltā krāsā,
metāls, IP20. (RAL 9016). Difuzors, akrils.

Pievienojas pie strāvas caur kontaktklemēm.
Nokomplektēts ar droselēm, garums regulējams.
Gaismas temperatūra 3000 - 6500K

TEHNISKIE DATI SKU:
Elektriskie dati
Nominālā jauda 70 W
Darba jauda 79,44 W
Nominālais spriegums 220-240 V
Jaudas koeficients ≥0.90
Tīkla frekvence 50/60 Hz
Fotometriskie dati
Gaismas temperatūra (CCT) 3000-6500 K
Gaismas efektivitāte 109,50 lm/W
Gaismas plūsma 8699 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI) ≥80

Vienotais atspulga vērtējums (UGR) <21,5
Apgaismojuma tehniskie dati
Apgaismojuma leņķis 120⁰
Izmēri un svars
Diametrs Ø800 mm
Augstums 100 mm
Svars Neto 7,430 kg
Materiāli
Kortpusa materiāls Alumīnijs
Virsbūves krāsa Balts
Difuzora materiāls Akrils
Darbības apstākļi
Apkārtējās vides temperatūras diapazons -20…+65°C
Dzīves laiks
Dzīves laiks L80/B10 par 25⁰ 50000 st
LED Zimols BRIDGELUX
Strāvas pārveidotājs LF-GIF040YA(H)1050H
Montāžas informācija
Instalācijas veids Virsapmetuma/Iekarināms
Uzstādīšanas vieta Griesti
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6004000031

MORA

IP20 IK05 109,50 lm/W

IEKARINĀMS LED GAISMEKLIS, APALŠ



Iespējas
Dimmējams Nē
Savienojuma veids Pie strāvas caur kontaktklemēm
Standarti un sertifikāti
Aizsardzības klase IK IK05
Aizsardzības veids IP IP20
Standarti CE, RoHS
Garantija 36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI
Pamata iepakojums
Produkta kods 6004000031
Iepakojums Kartona kaste
Daudzums iepakojumā 1 gab
Iepakojums izmēri, svars brutto 855x840x170 mm;  10,070 kg
EAN produkta kods 4772007005321

PIEDERUMI

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE

VISI KONKRĒTĀ MODEĻA PRODUKTI

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_0-10V
6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_0-10V
6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V
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